


Kleine LEDs – große Wirkung

Variable Farbtemperatur: Je nach Bedarf kann das OP-Feld mit tageslichtähnlichem 
Licht oder einer niedrigeren Farbtemperatur ausgeleuchtet werden. 

3800 K 4300 K 4800 K

Einzigartig 

 in Lichtmischung und 
Lichtfeldadaption

 es sind insbesondere zwei eigenschaften, durch die sich marLeD®

von herkömmlichen LeD-OP-Leuchten abhebt: Das ist zum einen 
die Mischung des Lichts direkt in den LeD-engines, durch die sich 
Farbschattenwürfe wirksam vermeiden lassen. Und zum andern ist 
es die Ausstattung mit VariLUX®, der bislang einzigartigen Anpas-
sung des Lichtfeldes an das Operationsfeld. wahlweise kreisförmig 
oder oval lässt sich die Ausleuchtung einstellen. Je nach anatomi-
schen Gegebenheiten oder nach wahl der Operationsmethode lässt 
sich bei marLeD® die Feldgeometrie anpassen. 

was marLeD® auszeichnet ist die kompakte Bauweise mit 

den wesentlich kleineren Hochleistungs-LeDs der zweiten 

Generation. Dadurch erfolgt die Lichtmischung unmittelbar 

in den engines – und nicht wie üblich erst im OP-Feld. 

Farbschattenwürfe sind damit kein Thema mehr, kontur-

schatten unterschiedlicher Farben im OP-Feld entstehen 

erst gar nicht. Mehr noch, die neue LeD-Generation ver-

bessert die Lichtausbeute und senkt die ohnehin schon 

geringe wärmeentwicklung. Die Farbtemperatur ist variabel 

einstellbar auf Tageslicht oder warmweißes kunstlicht. So 

bietet marLeD® immer das ideale Licht für kühle köpfe.  
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Bessere Ergonomie – einfacher zu bedienen

Optimierte ergonomie 
via SensoGrip.

kühles Licht in variabler 
Farbtemperatur. 

Lichtmischung erfolgt direkt 
in den LeD-engines. 

Intuitiv bedienbar 
via SensoTouch.

Mehr Bewegungsspielräume dank 
des raumsparenden Designs.

erstmals mit Lichtfeld-
adaption dank VariLux.

einfach positionierbar
über die kardanische 
Aufhängung.

kompatibel mit Laminar Flow 
dank glatter Oberflächen und 
der Gehäusegeometrie.

A N w e N D U N G : b e n u t z e r f r e u n d l i c h  &  v a r i a b e l

kleinere LeDs, leichtere Bauweise – marLeD® ist deutlich 

leichter als herkömmliche OP-Leuchten. Das optimiert die 

ergonomie. So lassen sich Haupt- und Satellitenleuchte ein-

fach mit SensoGrip positionieren oder direkt über Senso-

Touch bedienen. Die einfache TouchScreen-Steuerung 

sämtlicher Funktionen ist an der kardanik angebracht und 

erschließt sich jedem Bediener intuitiv.  
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Ü B e R S I C H T: L e u c h t e n  &  L e i s t u n g s d a t e n 

Raumsparendes Design Laminar Flow kompatibel Im Fokus von surgiCam

Hauptleuchte und Satelliten 

passen formgerecht zueinander. 

Das ermöglicht erstmals eine den 

Raum optimal nutzende Positionie-

rung aller Leuchten nebeneinan-

der. Und so wiederum öffnen sich 

neue Bewegungsspielräume für 

weiteres equipment wie z. B. einen 

Tragarm für das kamerasystem 

surgiCam.

Mit seinen aufgelockerten, gerade-

zu aerodynamischen Gehäuse-

formen, den glatten Oberflächen 

und den geringen Anströmflächen 

lässt sich marLeD® optimal mit 

Laminar Flow Systemen vereinen. 

So überzeugen die OP-Leuchten 

von kLS Martin unter Zuluftdecken 

mit turbulenzarmer Verdrängungs-

strömung durch ihre idealen eigen-

schaften.

Für Schulungszwecke, Liveübertra-

gungen oder um externe Chirurgen 

mit hinzuziehen zu können, kann 

marLeD® mit surgiCam kombiniert 

werden. Das in verschiedenen 

Ausführungen vorliegende kamera-

system kann mit integrierten OP-

Systemen betrieben werden. Digitale 

Bilddaten werden auf serverbasier-

ten Datenbanken aufgezeichnet. 

surgiCam liefert exzellente Aufnah-

men in SD- oder HD-Bildqualität auf 

den TFT-Monitor. In der Vollversion 

lässt sich die kamera über kenn-

wortgeschützte Zugriffssteuerung in 

allen Funktionen von PC-Arbeitsplät-

zen außerhalb des OP’s fernsteuern.

marLeD® lässt Raum für alle Möglichkeiten. Das Beleuchtungs-
system besteht aus der Hauptleuchte marLeD® V16 und der  
Satellitenleuchte marLeD® V10. Überdies sind die LeD-Leuchten 
so stark dimmbar, dass marLeD® im Bereich von 2 bis 29 Prozent 
Lichtleistung ausgezeichnet als Hintergrundlicht eingesetzt werden 
kann. kombinieren lässt sich die OP-Leuchte mit dem kamera-
system SurgiCam, z. B. für die Übertragung von Operationen auf 
TFT-Flachbildschirme.

Mehr noch: wer bislang marLux® nutzt und nun sein Lichtsystem 
umstellen oder ergänzen will, kann das ohne weiteres tun: 
marLeD® ist mit der modularen Bauweise von marLux® voll kompatibel. 

Perfekt 
im Zusammenspiel



Technische Daten

Max. Beleuchtungsstärke 160.000 lx 110.000 lx

Felddurchmesser 22 – 32 cm, wahlweise zirkular oder oval 20 – 30 cm, wahlweise zirkular oder oval

Farbtemperatur 3800 – 4800 k variabel 3800 – 4800 k variabel

Farbwiedergabeindex Ra 95 95

Photometrisches 
Strahlungsäquivalent

280 lm/w 280 lm/w

Ausleuchtungstiefe L1 + L2 > 80 cm > 80 cm

Dimmbarkeit 30 – 100 % (2 – 29%: backLite-Betrieb) 30 – 100 % (2 – 29%: backLite-Betrieb)

Lichtquellen
Hochleistungs-LeDs, 
gebündelt in 16 Light engines

Hochleistungs-LeDs, 
gebündelt in 10 Light engines

Lebensdauer der LeD’s 25.000 h 25.000 h

Bedienung 

Steril über sensoGrip
Unsteril mittels sensoTouch Panel
backLite Hintergrundbeleuchtung 
für die endoskopie

Steril über sensoGrip
Unsteril mittels sensoTouch Panel
backLite Hintergrundbeleuchtung 
für die endoskopie

Leuchtenkörper-Aufhängung vollkardanisch vollkardanisch

Durchmesser Leuchtenkörper ca. 87 x 64 cm ca. 64 x 46 cm

Optionen 

kamerasystem surgiCam SD und HD

Interface für integrierte OP-Systeme

LC Version für niedrige Räume

wandbedienung 

kamerasystem surgiCam SD und HD

Interface für integrierte OP-Systeme

LC Version für niedrige Räume

wandbedienung

erweiterbar mit 
TFT-Armen, kamera-Arm, Geräte-
trägerplatte, Chirurgiestativ

TFT-Armen, kamera-Arm, Geräte-
trägerplatte, Chirurgiestativ

marLED® V16 marLED® V10
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